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LES NOUVELLES CAPACITES DE SURVEILLANCE

RUSSES, CHINOIS ET IRANIENS TENTENT ACTUELLEMENT D’ETENDRE DE MANIERE CONSIDERABLE
LEURS CAPACITES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE A LEURS ESPACES D’ACCES SPATIAUX,
AERIENS, ET MARITIMES, PAR LESQUELLES UNE ATTAQUE SURPRISE FONDEE SUR DES
PLATEFORMES FURTIVES ET/OU SUPERSONIQUES POURRAIT PORTER UN COUP FATAL A LEURS
INFRASTRUCTURES CRITIQUES OU A LEURS CENTRES DE DECISIONS. AUSSI, CES SYSTEMES
D’ALERTE AVANCEE A TRES LONGUE PORTEE SONT DE NATURE A DEFINIR TOUTE UNE NOUVELLE
STRATEGIE D’INTERDICTION D’ACCES SUR LA MAJEURE PARTIE DES DETROITS, ET SUR LES «
PENETRANTES » SPATIALES, AERIENNES OU NAVALES.

es ondes radars se propagent en

ligne droite et sont limitées par

la rotondité de la terre. Si I'lot

d'une Frégate peut détecter une

cible 4 50 km, un avien AEW

peut, lui, porter cette distance 3
200 km 5711 évolue au-deld de 10 000 m
d’altitude. La redécouverte des propriétés
des premiers radars issus de la Seconde
Guerre mondiale, associée 3 leur numérisation
compléte, est devenue depuis la guerre du
Golfe un atout particuliérement redoutable
pour détecter les plateformes furtives ocei-
dentales qui asstraient la domination 2érienne
de I'Otan depuis plus de deux générations.
En fait, ces plateformes ont été congues
pour échapper aux radars de désignation
qui fonctionnent sur des bandes tres élevées
afin de disposer d’une grande précision en
termes de résolution angulaire des objectifs
ciblés (au-deld &'1 GHz, et connus par les
spécialistes sous les noms de bandes L, S,

X...)-Alors que les premiers chasseurs furtifs
américains cornme le F-117 réalisaient leurs
premiéres opérations dans les années 1990,
les savants soviétiques ont découvert que,
sur des fréquences basses (entre 30 et 300
MHz), ces aéronefs redevenaient visibles
pour leurs vieux radars mobiles P-18 Spoon
Rest et P-15, revendus en masse par Moscou
dans les pays en développement, car obsolétes.
Et ce en raison d’'un phénoméne physique
négligé par les industriels américains. Les
Russes ont constaté que lorsque la longueur
d'onde utilisée estun multiple de lenvergure
de I'aéronef, I'énergie transmise par le radar
d’émission va créer un courant induit qui
va ensuite rayonner dans toutes les directions
sans pouvoir étre contrdlé. . . Bt trahir ainsi
les subtilités des dispositifs de furtivité (ma-
tériaux absorbants les ondes radars, formes
angulaires pour les réfléchir, dispositifs de
guerte électronique pour créer des « fantdrmes
» de appareil. . .).

Or cette bande de 30 4 300 MHz fait
actuellement 'objet d’importantes re-
cherches des instituts russes, chinois, et

iraniens, non seulement pour améliorer
leurs dispositifs d’zlerte avancée face aux
menaces balistiques ou furtives occiden-

tales, mais surtout pour en accroitre la

précision angulaire i longue distance

afin de pouvoir les engager le plus tot

possible. Plusieurs solutions ont alors

été déployées pour atteindre cette am-

bition.

H LES RADARS LPAR

On trouve tout d’abord les radars LPAR.
(Large Phase Area Radar), des solutions
antibalistiques bien connues qui disposent
de Ia capacité de surveiller des objets en
évolution dans I'espace avant leur entrée
dans I'atmosphére. Pékin dispose des ins-
tallations de Huanan, Yinuan, ou encore
Hangzhou.

Les radars LPAR chinois de Huanan Ymuan Hangzou, ou celui de tests de Korla dans le Taklamakan
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Mais ce sont les R usses qui in-
vestissent le phus lourdement dans
ces solutions avec la nouvelle gé-
nération de radars de I classe Vo
ronej. En faig, depuis 2013, Mos—
cou, apres les essais du drone spatial
ameéricain X-378 et dy pro-
gramme hypersonique Prompt
Global Strike, a décidé de mo-
derniser au pas de charge son dis-
posttif d'alerte avancée, entrainant
par 13 méme implication de
Pékin et de Téhéran. Ainsi, les
forces russes sont-elles en train
de remplacer tous leurs anciens
radars par la nouvelle génération
Voronej, qui comptera plus de
dix exemplaires, Polyvalent, sa
portée de 4 000 4 8 000 km est
censée permettre 3 Moscou de
détecter jusqu'au-dessus de PAlaska
toutes les menaces balistiques, sa-
tellitaires ou encore celles constio
tuées par les missiles de croisiore.
Le dernier vient du reste tout
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Juste d’entrer en service opéra-
tionnel A Kaliningrad. .

Mais 'on trouve également
toute une série de radars VLIE
mobiles développés en Russie
par le groupe NNIIRT, comme
le modéle 3D Nevo UE ou Nevo
SVU;, qui renforcent Jes capacités
de contre-furtivieé duy S-400, mais
sur des distances plus réduites
(usqu’a 400 km). Tes Chinois
ont également réalisé des versions
locales de radars antifurtifs 21,
J¥-26,0u 3D comme le TY-27A
déployé pras de Chengdu. Quant
al'lran, aprés avoir acquis le radar
russe Kasta 2E2, elle o développé
le radar 3D mobile Matl, Uy Fajr
depuis 2010.

N LES RADARS OTH
(OVER THE HORIZON)
Ceux-ci ont été Jes premiers
radars réalisés par Jes Britanniques
et les Allemands lors de la Se-
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conde Guerre mondiale, pour
surveiller les mouvements 26
riens. Mais leur manque de pré-
cision entraina trés vite leyur
abandon. Pourtant, leur bande
de fréquence offre une parti-
cularité unique : entre 3 et 30
MHz, ces ondes radars se pro-
pagentnon pas en ligne droite,
mais se réfléchissent sur Iiono-
spheére sans la traverser. Leur
portée n'est donc plus limitée
par le rayon de courbure de I
Terre et elle n’en est done que
davantage démultiph'ée. Alnsi,
contrairement aux ondes des
tadars classiques qui se propagent
en ligne droite, ceux-ci disposent
non seulement d’une portée
SANs COmMparaison, mais surtout
ils iltuminent leurs cibles en ut-
lisant le ciél comme un écran
réfléchissant, pour tenir en échec
les surfaces angulaires destinées
a disperser les ondes radars émises

1953 P ot e lbicr o
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frontalement. Toutefois, pour
étre en mesure de détecter un
aéronef A grande distance, la
puissance d’émission tout
comme la taille des antennes
s'averent considérables (plusieurs
centaines de métres pour I'émis—
sion et plus de 2 km de long
pour la réception). Des antennes
en outre séparées de plusieurs
dizaines de kilométres pour évi-
ter les problémes d'interférences,
Si cette technologie n’est pas
récente et remonte 4 Ja Premiére
génération des radars utilisés
pendant Ia bataille d’Angleterre,
les nouvelles puissances de caleul
et de modélisation ont totale-
ment bouleversé son usage. S’1]
était jadis de bon ton d’affirmer
qu’il était impossible de diffé-
rencier a 200 km un bateau d'un
lceberg, le journal interne de
Passociation des anciens du radar
australien OTH-B de Jindalee
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affirme désormais que ce

dernier serait en mesure depuis le fin fond
du désert australien didentifier le modéle
d’un avion au décollage depuis aéroport
de Singapour, situé pourtant i plusieurs
milliers de kilométres de li. L'ionosphére
est en effet soumnise 4 de nombreuses per-
turbations dues aux vents solaires. La mo-
délisation de celles-ci peut donc permettre
d’optimiser les traitements de signaux né-
cessaires 4 l'identification et 4 Ia classification
d’une cible potentielle, donc non seulement

)

Jindalee a fait I'objet 'année derniére
d’une modernisation de 2 G$. Les groupes
BAE Systems pour le C2 et Rhodes &
Schwarz pour les « fermes » de récepteurs
se sont taillés la part du lion. Mais nombre
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lantations en cours du réseau des radars Voronej et leurs couvertures associées. (DR Rostechnaology)

sur sa nature, mais également sur sa position.
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de labos occidentaux se fédérent également autour de cet ob-
servatoire en raison de sa position stratégique unique sur lensemble
de la zone Asie-Pacifique, et sur ses capacités A suivre en temps
réel la menace balistique eurasiatique. Mais la France dispose
aussi, depuis 1998, sur la base 105 de Dreux, du radar Nostradamus
de I'Onera, capable de détecter des cibles aériennes Jjusqu’a une
distance de 3 000 km. Un radar qui, 5’1l était déployé sur les
territoires de la ZEE francaise, ferait de Paris une bien redoutable
vigie. De nouvelles configurations bistatiques récemment sous
tests a I'Onera en auraient élargi de maniére significative les per-
formances.

La Chine a également investi dans ces radars OTH-B. Un premier
situé en Mongolie-Intérieure est destiné i surveiller le second rideau
diles au-dela de la mer Jaune, de la mer du Japon, et de lile de
Sakhaline, Un autre sur la cote méridionale sert, lui, & monitorer
toujours ce méme second rideau diles, mais cette fois Jjusqu’aux
abords de la Nouvelle-Guinée, en passant par la mer de Chine de
IEst et Taiwan.
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Mais ce sont les Russes qui se sont le
plus lourdement nvestis. En remplacement
de la précédente génération, qui a laissé
en raison de ses performances un gofit
amer aux forces russes, le Kremlin a confié
en 2013 4 la société conceptrice des radars
Vorongj citée précédemment, NPK NII-
DAR, la réalisation d’'un nouveau type
de radar OTH baptisé 29B6 Kontayner.
Un projet confié aux deux directeurs
techniques Valentin Strellkin et Mikhail
Petrov. Le premier exemplaire a été déployé
dans la zone militaire ouest. Il s’agit 3 de
la seconde couche de d’alerte avancée
apres lesVoronej, mais exclusivement des-
tinée d un usage atmosphérique. Radars.
R éalisé en deux tranches de 20113 3 2017,
il serait susceptible de suivre plus de 5 000
cibles & 3 000 km simultanément, selon
une couverture de 240 degrés et qui
pourrait évoluer 4 terme.

2
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Pékin couvre avec ses
deux radars OTH

(en vert) les menaces
furtives jusqu’au second
rideau d’iles.

LES NOUVELLES CAPACITES DF SURVEILLANCE

Le 29B6 est un systeme bistatique dont I'émetteur
et le récepteur sont séparés de 250 km. L'antenne
émetrrice, prés de Gorodetz, mesure 440 m et com-
prend 36 éléments de configuration différente.

Lantenne réceptrice de Kovylkino mesure,
elle, 1 300 m avec 144 mits de 35 m de haut.
Elle forme un triangle de 900 m de coté avec
des mits espacés de 7 m chacun. De chaque cété,
on trouve deux sections de 200 m de long avec
des mits espacés de 14 m.

La bande de fréquence s’étend de 6,1 4 32
MHz, avec une moedulation FMOP. Sa largeur
de bande est de : 3,5 kHz, 7 kIHz, 14 kHz, 28
kHz. Bt son ACF de 20 ms. Par rapport au précédent
systéme Duga, le 29B6 dispose d’une réflexion
simple. Sa structure fixe, méme si elle man que de
discrétion, lui permet une surveillance vingt-
quatre heures avec un coiit d’entretien minimal.

En fait, un second radar serait déji en construc-
tion dans I'Extréme-Orient sibérien, 3 Zeya, juste
a proximité de la frontiére chinoise. Les Radars
Kontayner font 'objet d’une attention accrue
de la part des radioamateurs européens puisqu’ils
perturbent leurs bandes de fréquences 4 un rythme
croissant. Aussi, I'identification des caractéristiques
n’en est que plus aisée. En janvier dernier, ce
réseau OTH diffusait, selon les réseaux interna-
tionaux de radioamateurs sur sept fréquences
différentes avec un peu plus de 40 balayages par
seconde, contre trois pour les Chinois, avec seu-
lement dix balayages par seconde. Des capteurs
au sol baptisé Tonosondes sont utilisées pour me-
surer I'évolution de I'ionosphére en temps réel
et ainsi optimiser la qualité de détection.
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LES CARACTERISTIQUES DU RADAR KONTAYNER RUSSE

RADAR KONTAYNER A 13,450 MHZ PULSE A 50 HZ
AVEG PROBABLE IONOSONDE A 13,500 MHZ

Pulse 50 Hz-du radar
Période de 20 ms

Signal probable
de la ionosande
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A gauche, un nouveau type de radar OTH-B chinois présenté lors d’un reportage de la chaine CCTV a coté d’un
radar VHF 3D le JY-27A, dédié a la détection des plateformes furtives et 2 soutenir le systeme d’armes anti-
aérien S-400. La faille de cet OTH-B est idéale pour équiper les ilots artificiels en Mer de Chine. (R CCTV)

v/ air-cosmos.com

DETAIL DU SIGNAL DE
LA IONOSONDE A 13,500 MHZ
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Période de halayage du

lanosode 4 0,5” (2Hz)

Nignar 3 Désutoe 2 sélectien Fir

uréa Position audio
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Prototype d'un OTH-B chinois sur
I'ilot de Cuarteron en Mer de
Chine. (DR CSIS)
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A ONDES DE SURFACE
Pour autant, les ondes courtes permettent
également d’obtenir des résultats analogues
dans le domaine de la surveillance ma-
ritime, de moindre portée, mais suffisantes
pour surveiller les ZEE portées récem-
ment 4 200 milles nautiques. Cest 'objet
des radars baptisés 2 ondes de surface,
dont les ondes courtes permettent de
détecter dans des environnements difficiles
des cibles de faible puissance, i o les
méthodes traditionnelles sont mises en
défaut en raison, entre autres, de I quanticé
d'échos créés par la surface de 'eau en
mouvement. Si les francais Onera et Di-
gmext ont répondu 4 ce challenge, en
2006, NIIDAR a lancé le premier exermn-
plaire du radar Sun Flower « Podsolnukh
E ». 1l s’agissait 4 I'origine de I'articuler
au systeme d'armes de protection cotiére
Calibre-INK. Mais ce systéme a également
évolué vers des fonctions de surveillance
aérienne : acquisition, poursuite, classi-
fication. Analyse ECM, météo, et condi-
tions maritimes, ce systéme polyvalent
est composé de deux antennes trans-
portables dans deux conteneurs.

Sa portée pour I'exportation serait li-
mitée 4 15 4 300 ke, mats
le modele russe, lui, 3
plus de 450 km. Les don-
nées constructeurs évo-
quent un azimut de 110~
120 degrés, et une
élévation de 03 30 de-
grés. Quant 3 ses capacités
de détection, NIIDAR.
s'engagerait sur des cibles
navales de 1 000 t 2 200
km, de 2 0003 5 000 t

bk Apbu won e ¢ MBOD Y
A i A Do T 000 1 gl
al®  pesmmin sogeliee 100 . D004
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LES NOUVELLES CAPAGITES DF SURVEILLANCE

3 250 km et, au-deli de 7 000 t,3 300
km Ia version russe pourrait suivre 300
cibles simultanément. Les cibles aériennes
évoluant entre 3 3 200 m seraient dé-
tectées 4 150 km, entre 200 3 5 000 m,
2200 km et, au~deld de 7 000 m, 300
km (100 cibles simultanées seraient
traitées, y compris furtives...). Cing de
ces radars seraient déployés actuellement
sur le territoire russe : en mer d’Okhortsk,
en mer du Japon, en mer Caspienne, en
mer Baltique et dans I'océan Arctique.
Dés les premiers tests en 2007, les Chinois
se seraient montrés trés enthousiastes et
en auraient acquis au Moins quatre pour
les déployer face a Tatwan. En voici les
localisations grice 2 Google Earth :
27°46°10.00 « N 120°44°44.34 » E :
22°55°26.51 « N 116°13°32.07 » E ;
25°47°25.10 « N 119°37°08.79 » E :
24°04’56.97 « N 117°54°06.38 » E. Mais
un autre atout relevant également des
ondes courtes pourrait constituer un
avantage considérable. Une nouvelle
génération encore plus performante et
compacte, basée notamment sur des an-—
tennes A métamatériaux et des techno-
logies numériques, serait en cours d’érude
al'Onera.

Receptaur|

> de NIIDAR.
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Déploiement en Mer Caspienne (Notons

la presence a gauche des aéroglisseurs

géants Zubr en raison de la faible B
profondeur de la Caspienne coté russe)... 2

... Et sur les rivages de la Mer du Japon
dans la péninsule du Kamtchatka. Le port
de Petropaviovsk étant le terrain de jeu
favori des sous-marins espions
ameéricains (a gauche 'antenne
d’émission et a droite celle de réception).

Pékin a acquis au
moins 4 Sun Flower
pour faire face a
Taiwan.

o
Tsewery Strad
'M?vﬂ:ik Ling”




B LES RADARS CDAA

Une autre forme de radars his-
toriques refait une apparition re-
marquée depuis quelques années.
1 s’agit des radars 4 ondes courtes
de goniométrie plus connus sous
le nom de CDAA. Lors de la Se-
conde Guerre mondiale, le doc-
teur Hans Rindfleisch, travaillant
pour le groupe Telefunken, réalisa
un réseau de 40 antennes radar
circulaires de triangulation fonc-
tionnant entre 10 et 20 MHz.
Ce radar mesurait pour cela les
décalages de réception dans le
temps des échos obtenus par les

différentes antennes sur la méme
cible. Baptisée Wullenweber, ce
modéle d'antenne a été repris
aprés-guerre par tous les alliés
qui'y ont apporté de nombreuses
modifications en termes de di-
mensions et de capacités de ré-
ception (0.5° de précision pour
TAN/FRD-10 pour I'US Navy
a5 900 km de portée !). Mais
I'équipe Telefunken fut quasi in-
tégralement récupérée par les
Soviétiques, qui construisirent
un résean de plus de 30 de ces
antennes connues sous la codi-
fication Otan Krug. Un réseau

Les sites de Tiksi et de St
Petersbourg pour monitorer
I'Arctique et la Baltique.
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particuliérement employé pour
monitorer les satellites Spoutnik
lors de leur entrée dans I’'atmo-
sphére. S'il est difficile d’établir
celles qui disposent encore d'une
activité opérationnelle, seuls le
Japon,I'Allemagne etle Canada
ont maintenu une capacité. Mais
aussi les Etats-Unis, qui ont dé-
veloppé TAX-16 Pusher. Pourtant,
en raison des progrés spectaculaires
de ces derniéres années sur le
traitement de signal, la puissance
de caleul, et Nintelligence artificielle
(IA), on remarque un retour en
force de ces constructions. En

Russie, plusieurs nouveaux sites
« Krug 2 » ont fait leur apparition
ATiks, sur la cote arctique orien-
tale, et surtout en Crimée fin
2017, avec un complexe de 190
m de diamétre muni de seize an-
tennes. Un complexe voisin d'un
radar 4 onde de surface, et d’'un
systéme S-400. .. les progres réa-
lisés par les Russes en termes de
puissance et de sélectivité leur
permettraient de trianguler toute
menace de la mer Noire au détroit
de Gibraltar. Idem pour la Bal-
tique, grace au nouveau site placé
3 proximité de Saint-Pétersbourg,

........... air-cosmos.com 21
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Les Chinois ont également in-
vesti dans ces antennes de loca-
lisation de plusicurs milliers de
kilométres tout le long de leur
frontiére méridionale. 1’ autant
que certains ilots artificiels pour—
raient accueillir de tels dispositifs
pour repousser davantage encore
les bulles d’interdictions.

Mais ce sont les Iraniens qui se
sont avérés les plus innovants. Un
reportage de la télévision franienne
aen efferrévélé en septembre 2018
la mise en opération d’un radar
CDAA qui a surpris une grande
partie des analystes militaires. Sur
le site de Nazir, en Tabas, les Gar-
diens de la révolution ont en effet
installé un CDAA comptant prés
de quatorze antennes de 80 m de

Le Radar Sepher (Cosmos) antibalistique révélé par un
reportage de 'agence FARS en septembre 2018. Les
caractéristiques de ses antennes Log périodiques
permet de suivre des véhicules extra-atmosphériques
jusqu’a 3000 km d’altitude selon les sources iraniennes.

haut, baptisé Sepher « Cosmos ».
Grice a ses antennes en log pé-
riodique et polarité verticale, ce
dispositif est particuliérement adapté
ala détection de cibles balistiques,
y compris au-dela de l'atmosphére.
Un dispositif en mesure d’affaiblir,
dong, les capacités de dissuasion
occidentale contre Téhéran, d'autant
qu’il est complété par un autre
réseaut antifurtif et anthypersonique
transféré par les Russes (nous y
reviendrons plus loin).

DUIS ¢ 6mission composee ghactine de
& antennes a polarisation circulairen

4 plans d’anfennes de
reception en polarisation
circulaire couvrant pour
llensemble, et en temps

éel, 360° (4x90),

Radar de deteetion

B LES RADARS
« RESONANCE »

Pour autant, les radars 4 ondes
courtes souffrent d'une vulnérabilité
majeure. En dessous de 100 km
de portée, soitla distance nécessaire
moyenne pour a premiére réflexion
sur l'ionosphére, ces radars sont to—
talement myopes. Aussi, les cher-
cheurs russes sont allés puiser dans
d’anciens projets de recherche
abandonnés pour imaginer un

radar hybride et plus polyvalent

2 tours diémission

aerienne rapprochee

tant en distance qu’en précision,
pour abler les B2, B21, F-35, F-
22, les missiles de croisiéres actuels
comme hypersoniques, ainsi que
les minidrones suicides destinés 4
neutraliser les C2 ou les capteurs
des bulles d’interdiction. Et, de fait,
un ancien brevet de Dassault Elec-
tonique de 1994 dédié 4 la sur-
veillance des aéroports civils les a
mis sur une piste prometteuse, De-
puis 2013, ]a petite équipe Ivano-
vitch-Vassiliev a publié une série
de travaux portant sur un radar de
surveillance 3D cognitif (donc 3
évasion de fréquences et aux formes
d'ondes facilement reprogramma-
bles), en bande basse, et sur 360
degrés, qui emploie Ueffet de ré-
sonance des ondes radios réfléchies.

(R Panopts Analytics)' i
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Il est dédié 4 Ia surveillance et au
ciblage des menaces firtves actuelles
et hypersom'ques futures (de 0,5
m/s jusqu'a Mach 20 1), dans un
environmement électromagnétique
contraint. Et surtout il permet
d’étendre ainsi le rayon des bulles
d'interdiction des systémes
5300/400/500. Doté de quatre
panneaux de 100 m de long chacun,
d’antennes AESA actives sur une
bande de fréquences complémen-
taire aux radars HF ec VHF des
S300/5400 (35-70 MHz), d'un
DSEcest Tabsence méme de parties
mobiles (omniprésentes en Occi-
dent) qui assurerait la faiblesse de
son tairx de pannes et une consom-
mation d'énergie inférieure 3 100
kW pour opérer dans les lieux les
plus reculés. Ses concepteurs af-
tirment que le réseau d’antennes
orlente sur quatre faces permiet de
balayer en quasi-temps réel un
champ de 360 degrés, avec un pin-
ceau de détection allant de 1.5
degré d + 80 degrés au-dessus de
horizon ;13 ot normalement la
plupart des radars sont les plus vul-
nérables aux menaces. Mais le point
absolument novateur porterait,
selon le groupe RTI qui le congoit,
sur Ja contre-furtivité. Tutilisation

d'antennes A polarisation circulaire
permettrait de détecter les objets
quelle que soit leur orientation
dans I'espace (axes X,Y; et Z). De
1100 km pour les objets balistiques
2600 km pour les aéronefs (missiles
de croisiére, drones) en version ex-
port, et 350 km pour les avions
furtifs. .. et ce sur 200 pistes simul-
tanées. Plusieurs tests sur le mini-
drone en composite Orlan 3 au-
raient été menés avec succés. En
effet, il faut de base que I ligne
conductrice et résonnante de la
cible soit dans le plan du champ
€lectromagnétique pour obtenir
un écho. La largeur de sa bande
fréquentielle (35-70 MHyz) a été
définie pour détecter des objets de
petite taille de Pordre de a dizaine
de centimétres a plusieurs métres.
Trois opérateurs suffisent 4 le mettre
en ceuvre, et ce radar ne nécessice
que 80 heures de maintenance par
an (MTBF : 1 500 h). En outre,
malgreé ses dimensions, 'ensemble
de sastructure est transportable, et
son cotit d’achat ne serait que de
15 M. Son autre originalité repose
sur l'intégration d’autres sources
d'informations — radar secondaire
(Lira-VME), systémes anticollision
ADS-B (MNSVO-2010 RE), cap-
teurs optiques HD (Obzor-TE. .
)-Cela pour renforcer sa résilience
face au brouillage et améliorer les
performances de ciblage 4 basse
alttude. Il serait doté d’une capacité
de Jutte contre les missiles antradars,
et de double fréquence contre le
brouillage, ainsi que d'une capacité
de calcul du point d'impact.

...et son interface d'évasion de fréquences.
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Les 4 conﬁurations de radr Res

B SUCCESS STORY ?

En quelques années, ce nouvean
concept de radars 2 connu un
sticces commercial inattendu, sans
doute en raison de sa polyvalence
et de son colt. Depuis 2015, Mos-
cou aurait déployé au moins cing
radars de ce type (version N amé-
liorée, réservée 4 la Russie) qui
seraient opérationnels sur le ter-
ritotre russe. Tous son situés sur
des bases de défense antiaériennes
4 proximité des systémes S-400
pour les rendre plus résilients. Tout
d’abord celle d’ Anapa sur la mer
d’Azov, entre Sébastopol et Sotchi.
Mais surtout sur la facade arctique.
Depuis 2018, 'un de ces radars

onance iraniens

est opérationnel 4 Shoyna, en Né-
nétsie, un autre 3 Rogatchevo,en
Nouvelle-Zemble, un troisiéme
d Arkhangelsk et, enfin detrx autres
devraient entrer en service opé-
rationnel en 2020 prés de Mour-
miansk, dans la péninsule de Kola.
Mais ce succés est également ex-
porté. L'Tran a procédé a l'acqui-
sition de quatre exemplaires pour
couvrir tout son premier cercle
(Qamchqay, Garmasar, Dasht
Arjan, et Ahwaz). Idem pour
PEgypte, qui dispose d'un Re-
sonance INE au sud, dans le gou-
vernorat de Suez, et d’'un second
en construction, au nord, prés du
Caire.I'Algérie elle-méme dispose
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d’un exemplaire installé 3 Oran
et qui rayonnerait du détroit de
Gibraltar jusqu’a la Tunisie, en
passant par le sud de la France.
Une liste qui serait susceptible de
sallonger grice 4 Pékin.

I IMPLICATIONS
GEOSTRATEGIQUES
Au-del de la dérection a distance
de séeurité, et du tracking, des fir-
tures menaces liées aux missiles
hypersoniques, aux drones suicides
o alliés, et aux bombardiers furtifs,
il est légitime, grace ala cartogra-
phie des localisations des nouveaux
Reesonance, mais aussi des autres
radars HF de conception russe,
d'avancer Thypothése que Moscou
cherche A repousser encore da-
vantage les performances et le
rayon de ses bulles d’interdiction.

v alr-cosmos.com

Par cette rupture, Moscou,
en mettant en réseau ses
clients étrangers, pourrait
4 court terme couVEir une
grande partie des détroits
stratégiques. Bt ce non seu-
Jernent pour compliquer len-
trée en premier sur les thédtres
des forces de ' Otan, mais éga-
Jernent pour disposer d’un levier
de négociation poliique sur les
voies de libre circulation des mar—
chandises, ou 8tre associé aux pro-
orammes de protection des ZEE,
ou encore de lutte contre le ter-
rorisme. En amateur d’échecs, Vla-
dimir Poutine démontre une fois
de plus que lorsqu’il bouge un.
pion, il se place en position de
conmbler plusieurs cases simulta-
nément. ® Yannick Genty-Boudry
et Olivier Edieu
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